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INSTRUKCJA OBStUGI

1. Informacje ogdline.

Dziekujemy za zakup naszej profesjonalnej tadowarki
everActive NC-1000. tadowarka ta umozliwia: tadowanie,
roztadowywanie, testowanie i odswiezanie akumulatorkéw
Ni-MH/Ni-Cd o rozmiarach R6 (AA) i RO3 (AAA).

Specyfikacja

Obstugiwane
akumulatory

1-4szt. RO3 AAA / R6 AA, Ni-MH / Ni-CD
dowolnej pojemnosci

Prad tadowania

regulowany: 200, 500, 700, 1000 mA

Gniazdo USB

5V DC, 1000mA

Prad
roztadowywania

regulowany: 100, 250, 350, 500 mA

Zabezpieczenia

tadowanie sterowane mikroprocesorem z detekcjg —
dV, zabezpieczenie przed przegrzaniem
akumulatorkéw i fadowarki, wykrywanie uszkodzonych
akumulatorkéw oraz baterii nie przeznaczonych do
tadowania

Tryby pracy

tadowanie / roztadowywanie/ odswiezanie/ pomiar
pojemnosci

Wyswietlacz LCD

oddzielne wskazania wyswietlacza LCD dla kazdego z 4
kanatow tadowarki

llos¢é przyciskéw

7

12V DC, 1500maA,

Zasilanie zasilacz 100-240V AC i adapter 12V DC w komplecie
Rozmiary 129 x 75 x29 mm
Gwarancja 2 lata ograniczonej gwarancji
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2. Zastosowanie tadowarki NC-1000.

tadowarka przeznaczona jest do fadowania
akumulatorkow AA (R6) i AAA (R03) Ni-MH/Ni-Cd, a takze
do ich odswiezania, testowania i roztadowywania.
tadowarka posiada 4 niezalezne kanaty. Zakonczenie
tadowania sterowane jest mikroprocesorem z detekcjg -
AV, gwarantuje to petne natadowanie akumulatorow. Tryb
odswiezania przywraca petng pojemnos¢ akumulatorka i
minimalizuje efekt pamieci oraz efekt ,leniwej baterii”. NC
1000 moze tadowac¢ w tym samym czasie akumulatorki
roznych typow i rozmiardw o réznych pojemnosciach.
Prady fadowania i roztadowywania moga by¢ ustawiane dla
kazdego z 4 kanatow indywidualnie. Po zakonczeniu
tadowania tadowarka przetacza sie w tryb dotadowywania
matym pragdem co utrzymuje akumulatorki w stanie
petnego natadowania. tadowarka moze by¢ uzywana
jedynie z zasilaczami AC/DC dostarczonymi w zestawie.
tadowarka spetnia wszystkie przepisy

Dyrektywy LVD 2006/95/EC, Dyrektywy
EMC 2004/108/EMC i jest zgodna z
odpowiednimi normami Europejskimi (EN).

3. Zawartosc zestawu.

Opakowanie zawiera:

- tadowarka everActive NC-1000,
- instrukcja uzytkowania,

- zasilacz sieciowy AC/DC,
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- adapter samochodowy 12V DC.

4. Zasady bezpieczenstwa.

1. Przed uzyciem tadowarki nalezy zapoznac sie z niniejszg
instrukcjg obstugi.

2. tadowarka przeznaczona jest do pracy z akumulatorkami
Ni-MH i Ni-Cd. Préba tadowania innych typow
akumulatorkéw lub baterii moze spowodowac uszkodzenie
tadowarki, pozar lub zranienie uzytkownika.

3. tadowarka moze by¢ uzywana jedynie wewnatrz
pomieszczen. Oddziatywanie ptyndw lub wilgoci moze
uszkodzi¢ fadowarke i akumulatorki. Wktadanie do
tadowarki przedmiotow innych niz akumulatorki moze
spowodowac zwarcie, porazenie prgdem lub pozar.

4. Nalezy odtgczyC tadowarke i zasilacz od gniazdka
zasilajgcego gdy nie jest ona uzywana.

5. Nie nalezy podtaczacé tadowarki do zasilania zasilaczem
nie dostarczonym w komplecie z tadowarka

6. Nie nalezy uzywac tadowarki, jezeli jest ona uszkodzona.
Nalezy jg dostarczy¢ do wyspecjalizowanego serwisu w
celu naprawy lub wymiany.

7. Nie nalezy rozmontowywac tadowarki — moze to
spowodowac porazenie prgdem lub pozar.

8. Po odtaczeniu tadowarki od zasilania mozna jg oczyscic
uzywajac suchej, miekkiej sciereczki — nie nalezy uzywac
wody, detergentow ani alkoholu.

9. Matoletnie dzieci nie powinny uzywac tadowarki bez
nadzoru osob dorostych.
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10. tadowarka moze by¢ uzywana jedynie z jednym z
dwodch dostarczonych w komplecie zasilaczy.

11. Nalezy wktada¢ akumulatorki do tadowarki zgodnie z
ich polaryzacja: (+) dodatnig i (-) ujemna.

12. Akumulatorki mogg sie znacznie nagrzewac podczas
pracy.

5. Przeglad funkcji i przyciskdw sterujacych

everActive @ NC 1000 1,2,3,4 —przyciski wyboru
kanatu, dla ktorego mozemy
ustawic tryb pracy lub wartos¢
natezenia pradu.

MODE - przycisk wyboru trybu
pracy fadowarki: fadowania,
roztadowywania, odswiezania,
testowania. Nalezy go

nul ||l ol przytrzymac powyzej 1 sekundy.
) - - Jezeli poprzednio nacisSniemy

CURRENT MODE | ° -
> DISRLAY & jeden z przyciskow “1,2,3,4” to

-
w ustawienie trybu dotyczyc
bedzie wybranego kanatu.
DISPLAY — przycisk zmiany informacji podawanych na
wyswietlaczu: wybrany prad tadowania / roztadowania,
czas wykonywania operacji, napiecie, pojemnosc.
CURRENT - przycisk zmiany natezenia pradu dla operacji
tadowania lub roztadowywania akumulatorkow. Zmiana
natezenia pradu jest mozliwa po nacisnieciu przycisku w

1 2 3 4
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ciggu pierwszych 8 sekund od momentu wtozenia
akumulatorkéw lub po wyborze trybu pracy (MODE).

6. ZASILANIE.

tadowarka moze by¢ zasilana |—| U ‘ I
wytgcznie przez jeden z zasilaczy
dostarczonych w zestawie. Napis i
,null” pojawia sie po podtgczeniu ‘ ‘
zasilania, gdy w tadowarce nie ma

akumulatorkow.

7. Podstawowe operacje.

W czasie pierwszych 4 sekund po wtozeniu

akumulatorkdow na

wyswietlaczu LCD zostanie ‘ ‘

wskazane ich napiecie (np. v = mA

|
1.12V). Nastepnie wyswietli CHARGE CHARGE

sie domysliny prad

tadowania: “200mA”. Jezeli

w ciggu 8 sekund nie zostanie nacisniety przycisk wyboru
trybu (Mode) lub zmiany ustawienia pradu (Current), to
rozpocznie sie tadowanie. Zmiana trybu pracy tadowarki
dla wszystkich akumulatorkéw moze by¢ dokonana w
kazdej chwili poprzez przytrzymanie przycisku “Mode”.
Nastepnie mozna ustawi¢ wielkos¢ natezenia pradu
naciskajgc przycisk “Current”. Jezeli przed nacisnieciem
przycisku ,,Mode” wybrany zostanie jeden z kanatow
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“1,2,3,4”, to ustawienie pradu dotyczyc¢ bedzie tylko
wybranego w ten sposob kanatu.

Uszkodzone lub catkowicie

roztadowane akumulatorki ( 0 Volt) ‘ I
mogg by¢ nierozpoznane przez |_| |_l
tadowarke NC-1000. Wowczas na £
wyswietlaczu pojawi sie napis “null” i ‘

nie zostang one natadowane*.

*Czasami prosta tadowarka z matym pragdem
tadowania (50-150mA) moze ozywic takie catkowicie roztadowane
akumulatorki — pézniej moga one by¢ tadowane w fadowarce NC-1000.

Wybor trybu pracy tadowarki.

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przez ok. 1 sekunde
przycisku “Mode” mozna dokonac zmiany trybu pracy dla
wszystkich 4 kanatdéw. Kazde kolejne nacisniecie tego
przycisku przetacza tryby pracy: fadowanie (charge),
roztadowywanie (discharge), odswiezanie (refresh) i

testowanie (test).
0C
T DISCHARGE

o00] [ 100 0L

i TEST

a

S @
& & & & 2 & & @ @ & & &

W ciggu 4 sekund od wyboru trybu pracy mozna ustawic
wielko$¢ pragdu tadowania/roztadowywania poprzez
nacisniecie przycisku “Current”. Przed nacisnieciem
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przycisku ,Mode” mozna dokonac wyboru jednego z
kanatow “1,2,3,4” — ustawienie trybu pracy i pradu
dotyczyc¢ bedzie wowczas tylko wybranego w ten sposob
kanatu.

Wybor pradu tadowania.

W ciggu 8 sekund od momentu wtozenia akumulatorkow
mozna ustawi¢ wielkos¢ pradu tadowania poprzez
nacisniecie przycisku “Current”. Mozna wowczas wybrac
jedng z wartosci: 200, 500, 700, 1000mA. Ustawienie
wielkosci pradu dotyczy wszystkich kanatow. tadowanie
rozpocznie sie po 8 sekundach od ostatniego nacisniecia
przycisku. Indywidualne ustawienie pradu dla kazdego z
kanatow (“1,2,3,4”) moze by¢ dokonane poprzez
nacisniecie przycisku odpowiadajgcego danemu kanatowi,
a nastepnie zmiane trybu (Mode) i ustawienie pradu
(Current) dla wybranego kanatu.

Zaleca sie aby prad tadowania ustawia¢ na poziomie % w
relacji do znamionowej pojemnosci akumulatorka. Np.
zalecanym pradem tadowania dla akumulatorka o
pojemnosci 2000mAh jest pragd 500mA, a dla akumulatorka
0 pojemnosci 800mAh jest pragd 200mA itd.

Metoda -AV, okreslajgca moment petnego natadowania
akumulatorka, jest mniej doktadna dla pragdow tadowania
mniejszych niz zalecany, co moze skutkowac niepetnym
natadowaniem.
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8. Ochrona przed przegrzaniem.

tadowarka posiada zabezpieczenia przed
przegrzaniem zaréwno tadowarki jak i akumulatorkow.
tadowarka przerywa dziatanie gdy

temperatura akumulatorkéw
przekroczy +55 stopni Celsjusza lub gdy
temperatura uktadow elektronicznych mA
tadowarki przekroczy +70 stopni CHARGE
Celsjusza. Wskaznik LCD wskazuje
wowczas: “000mA”. tadowarka wznowi

prace gdy temperatura akumulatorkow obnizy sie do 40
stopni Celsjusza, a temperatura elektroniki tadowarki nie
przekracza 50 stopni Celsjusza.

9. Tryby pracy i wskazania wyswietlacza.

Tryb tadowania (Charge) — akumulatorki sg tadowane do
petna ustalonym uprzednio prgdem tadowania.

Etap 1. tadowanie.

Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy na wyswietlaczu kolejno
informacje: czas fadowania, prad tadowania, poziom napiecia, chwilowa
pojemnos¢ mAh/Ah.
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Etap 2. tadowanie podtrzymujgce po zakonczeniu procesu
tadowania

Po zakonczeniu procesu tadowania wyswietlacz wskaze komunikat “Full”
(petny). Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy kolejno informacje:
czas, wartosc pradu podtrzymujgcego, poziom napiecia, pojemnosé w
mAh/Ah (nie jest ona tozsama z pojemnoscig znamionowsg).

o) (255, oeg)| H 1|24

mA
craRGE| CHARGE]

Tryb roztadowywania (Discharge) — wykorzystywany do
zminimalizowania efektu pamieci i efektu ,leniwej
baterii”. Akumulatorek roztadowywany jest do poziomu
napiecia 0.9V. Po zakonczeniu roztadowywania,
akumulatorek jest tadowany do petna. W tym trybie prad
tadowania jest zawsze dwukrotnie wiekszy od
zaprogramowanego pradu roztadowywania.

Etap 1. Roztadowywanie.

Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy kolejno informacje : czas, prad
roztadowywania, poziom napiecia, chwilowa pojemnos¢ w mAh/Ah.

5| [500] [ 130] [Bag

DISCHARGE|
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Etap 2. tadowanie.

Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy kolejno informacje: czas, prad
tadowania, poziom napiecia, pojemnos¢ chwilowa w mAh/Ah.

e R EEIREED
P CHARGE] CHARGE| CHARGE GoRcE | o
{ 4

Etap 3. Koniec tadowania. Stan petnego natadowania jest
podtrzymywany poprzez dotadowywanie matym pradem.
Wyswietlacz pokazuje “Full” (petny). Naciskajac przycisk “Display”

uzyskujemy informacje: czas, prad podtrzymujacy, poziom napiecia,
pojemno$¢ mAh/Ah — nie jest to pojemnos¢ znamionowa.
)
Criance]

=) [ 255 oeg) [

mA
—craRGE| CraRGE|

Tryb odswiezania — jest to sekwencja kilku cykli
tadowania i roztadowywania. Celem tego trybu jest
uzyskanie maksymalnej pojemnosci dla akumulatorkow
nie uzywanych przez dtuzszy okres czasu. Tryb ten mozna
takze wykorzystywacé do formowania nowych ogniw,
sprawdzania ich rzeczywistej pojemnosci oraz do
redukowania efektu pamieci. Proces ten moze trwac
nawet do kilku dni. Po jego zakonczeniu na wyswietlaczu
LCD mozna odczytac uzyskang, zmierzong pojemnosc¢
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akumulatorka.

Etap 1. Sekwencja cykli fadowania/roztadowywania z
pomiarem pojemnosci.

Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy kolejno informacje: czas, prad,
poziom napiecia, zmierzona pojemnos¢ w mAh/Ah.

h | = mA | = V e Ah
e CHﬂRG!l CHARGE C;'VRG! &
REFRESH REFRESH REFRESH REFRESH
& !
B 73
@ @ e @ @ & a a a =] @

Etap 2. Koniec procesu odswiezania. Stan petnego
natadowania jest podtrzymywany poprzez dotadowywanie
matym pradem.

Wyswietlacz pokazuje “Full” (petny). Naciskajgc przycisk “Display”

uzyskujemy informacje: czas, prad podtrzymujacy, poziom napiecia,
maksymalna zmierzona pojemnos¢ w mAh/Ah.
0C

“ull] - [395] (060 A

. 1
g CHARGE CHARGE| CHARGE]| CHARGE &
REFRESH REFRESH REFRESH REFREZH

Tryb testowania — uzywany do testowania znamionowej
pojemnosci akumulatorkéw. Nowe akumulatorki moga
wymagac kilku cykli ftadowania/roztadowywania aby
0siggngac¢ swojg maksymalna pojemnos¢. Akumulatorki,
ktore uzyskujg w tym tescie znacznie nizszg pojemnos¢ od
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deklarowanej, nie powinny by¢ uzywane.

Etap 1. tadowanie.
235)./i000] [ 38] [ -

Z ﬁ CHARGE CHARGE CHARGE] | 4
T TE3T TEST TEST TE3T O

“ = = L= = =] = - =] = =

Etap 2. Roztadowywanie.

h = méA B i B mAh
& DISCHARGE] DISCHARGE] DISCHARGE) DISCHARGE 4
ki TEST TEST TEST TEST i
© £
=] =] = = =] a =] a =] =] =]

Etap 3. Koniec roztadowywania. Kolejne tadowanie.
Naciskajac przycisk “Display” uzyskujemy wartos¢
pojemnosci akumulatorka w mAh/Ah.

| B05].[B00. [ 30]. =g ]
i TEST \ TEST TEST TEST 0
R g

@ o o e o @ & @ @ o @

Etap 4. Koniec trybu testowania. Akumulatorki s w petni
natadowane. Stan petnego natadowania jest
podtrzymywany poprzez dotadowywanie matym pradem.
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Naciskajgc przycisk “Display” uzyskujemy informacje: czas, prad
podtrzymujacy, poziom napiecia, rzeczywista pojemnos¢ w mAh/Ah.

25] [O60] [ 1] [9en

= mA = =
o CHARGE] CHARGE .
i TEST TEST TEST TEST o
R g
=] & & el =] = & & & =] &

10. Utylizacja produktu.

Oznaczenie przekreslonego kosza
na Smieci na produktach,
opakowaniu i instrukcji obstugi
oznacza, ze produkty elektryczne,
elektroniczne oraz baterie i
akumulatorki muszg by¢ po ich
eksploatacji oddawane do
_ specjalnych punktéw zbiorki
odpadoéw elektrycznych i
elektronicznych. Nie mogg by¢ one wyrzucane do
pojemnikow na odpady komunalne. Wymaég ten ma
zastosowanie w krajach Unii Europejskiej.

11. Gwarancja.

Baltrade bezptatnie naprawi lub wymieni niniejszy
produkt, jezeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie
ujawniona jego wada. Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia
spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem, niezgodnym z
instrukcjg obstugi. Gwarancja nie obejmuje produktu do
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ktorego wktadano inne przedmioty niz akumulatorki. Nie
obejmuje takze produktu ktory byt modyfikowany,
rozmontowywany, narazony na dziatanie ptynow,
ekstremalne temperatury i warunki srodowiskowe lub
dziatania mechaniczne, ktére mogty uszkodzic
elektroniczne uktady tadowarki lub spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Objeta gwarancjg wadliwa fadowarka zostanie
naprawiona lub wymieniona. Reklamacje nalezy zgtasza¢ u
sprzedawcy, od ktérego tadowarka zostata nabyta. Mozna
ja takze wystac ze wszystkimi akcesoriami na ponizszy
adres:

Baltrade R. Czesnowski, B. Czesnowska sp.j.
ul. Gen. J. Hallera 132
80-416 Gdansk, Poland

E-mail: reklamacje@baltrade.pl
tel.: +48 58 5522020 wew. 305

Reklamujacy powinien okaza¢ dowdd zakupu w postaci
paragonu lub faktury.

Gwarancja ta nie ogranicza uprawnien kupujgcego
wynikajacych z rekojmi.

Po okresie gwarancyjnym mozemy dokona¢ naprawy lub

wymiany tadowarki odptatnie po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym lub mailowym (dane jak wyzej).
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Notes/ Notizen / Notatki:

PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy dokument objety jest ochrong praw autorskich. Wtascicielem
majgtkowych praw autorskich jest Baltrade R. Czesnowski, B. Czesnowska
sp.j. siedzibg w Gdansku.

Nie zezwala sie na jakiekolwiek powielanie, zmiany, ttumaczenia czy
wykorzystanie niniejszego dokumentu, w catosci lub w czesci, poza
dozwolonym uzytkiem osobistym oraz uzytkowaniem przewidzianym
prawem.

W szczegdlnosci zabronione jest umieszczanie catosci czy czesci tekstu lub
materiatdw graficznych w innych dokumentach czy grafikach.

Copyright 2014 Baltrade R. Czesnowski, B. Czesnowska sp.|.
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